
OSUSZACZ POWIETRZA BRAVO AIR

Osuszacz jest przeznaczony do współpracy z kompresorem o średniej wydajności do 180 l/min.
lub do 3 unitów stomatologicznych. Może zostać zainstalowany do każdego bezolejowego 
kompresora. 
ZASADA DZIAŁANIA: 
Osuszacz pracuje w obwodzie pomiędzy głowicą kompresora a zbiornikiem ciśnienia. Znaczne 
ochłodzenie powietrza następuje w 5 m miedzianej wężownicy a następnie skroplone w filtrze 
odśrodkowym. Ochłodzone i osuszone powietrze pod ciśnieniem przepływa następnie przez zawór 
przełączający. Wewnątrz rury znajduje się filtr adsorpcyjny który pochłania wilgoć z 
przepływającego powietrza. Spiekane granulki posiadają olbrzymią powierzchnię chłonącą, która 
pozwala na długoletnią pracę kompresora bez potrzeby wymiany wsadu. 
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Po zakończeniu fazy nabijania ciśnienia do zbiornika, zwór przełączający automatycznie zmienia 
kierunek przepływu powietrza. Następuje przepływ powietrza z drugiej kolumny i następuje 
przedmuch osuszający wsad. Wszystkie funkcje wykonywane są automatycznie bez ingerencji 
personelu.

KONSERWACJE I PRZEGLĄDY:
– Przegląd osuszacza należy przeprowadzić równolegle z przeglądem kompresora. Należy 

zwrócić uwagę na nieszczelności podczas pracy oraz ewentualne wycieki skroplonej wody. 
Jeżeli nie ma widocznych uszkodzeń a filtry w unicie są suche nie ma potrzeby ingerować w 
pracę osuszacza.

– Wymiana filtra odśrodkowego zalecana jest co 12 miesięcy
– Wymiana zestawu naprawczego zalecana jest co 48 miesięcy.

ZESTAW SERWISOWY:
-Granulat adsorpcyjny
-Zestaw uszczelek o-ring
-filtr odśrodkowy
–  
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OSUSZACZ POWIETRZA BRAVO AIR MINI

Osuszacz jest przeznaczony do współpracy z kompresorem o średniej wydajności do 120 l/min.
lub do pojedynczego unitu stomatologicznego. Może zostać zainstalowany do każdego 
bezolejowego kompresora. 
ZASADA DZIAŁANIA: 
Osuszacz pracuje w obwodzie pomiędzy głowicą kompresora a zbiornikiem ciśnienia. Znaczne 
ochłodzenie powietrza następuje w 5 m miedzianej wężownicy a następnie skroplone w filtrze 
odśrodkowym. Ochłodzone i osuszone powietrze pod ciśnieniem przepływa następnie przez zawór 
przełączający. Wewnątrz rury znajduje się filtr adsorpcyjny który pochłania wilgoć z 
przepływającego powietrza. Spiekane granulki posiadają olbrzymią powierzchnię chłonącą, która 
pozwala na długoletnią pracę kompresora bez potrzeby wymiany wsadu. 

Po zakończeniu fazy nabijania ciśnienia do zbiornika, zwór przełączający automatycznie zmienia 
kierunek przepływu powietrza. Następuje przepływ powietrza od strony przewodu ciśnieniowego 
podłączonego do głowicy i następuje przedmuch osuszający wsad. Wszystkie funkcje wykonywane 
są automatycznie bez ingerencji personelu.
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KONSERWACJE I PRZEGLĄDY:
– Przegląd osuszacza należy przeprowadzić równolegle z przeglądem kompresora. Należy 

zwrócić uwagę na nieszczelności podczas pracy oraz ewentualne wycieki skroplonej wody. 
Jeżeli nie ma widocznych uszkodzeń a filtry w unicie są suche nie ma potrzeby ingerować w 
pracę osuszacza.

– Wymiana filtra odśrodkowego zalecana jest co 12 miesięcy
– Wymiana zestawu naprawczego zalecana jest co 48 miesięcy.
 
ZESTAW SERWISOWY:
-Granulat adsorpcyjny
-Zestaw uszczelek o-ring
-filtr odśrodkowy
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