
OSUSZACZE POWIETRZA
BRAVO



Osuszacz powietrza to niezbędne urządzenie 
wspomagające pracę kompresora. 

Osuszacze serii BRAVO AIR zapewniają odpowiednią 
jakość powietrza dla urządzeń stomatologicznych takich jak 

końcówki, dmuchawki, piaskarki, lasery, frezarki itp.
Osuszacze produkowane przez naszą firmę 

mogą współpracować z każdym bezolejowym kompresorem.
 Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją.



INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZCACZA 
POWIETRZA

 BRAVO AIR MINI
 Osuszacz powietrza BRAVO AIR MINI został zaprojektowany z myślą o wspomaganiu Państwa w 
codziennej pracy. Mamy nadzieję, że nasz wyrób przyczyni się do podniesienia wydajności Państwa 
stanowiska pracy. 

ZASADA DZIAŁANIA
Osuszacz powietrza BRAVO AIR MINI został zaprojektowany w celu wspomagania pracy 
sprężarek stomatologicznych. Jego zadaniem jest odseparowanie wilgoci (wody) ze sprężonego 
powietrza. Jest urządzeniem bez obsługowym nie wymagającym żadnego dodatkowego zasilania 
zewnętrznego. Osuszacz odseparowuje wilgoć z powietrza w sposób mechaniczny oraz poprzez 
adsorpcję. Dzięki zastosowaniu podwójnego stopnia separacji, uzyskujemy bardzo dużą 
skuteczność. Pierwszy wstępny stopień separacji otrzymujemy na miedzianej wężownicy, poprzez 
ochłodzenie gorącego powietrza wylatującego z głowicy kompresora.  Skroplona woda z 
ochłodzonego powietrza zostaje oddzielona w filtrze odśrodkowym a następnie wyrzucona poza 
układ osuszacza w fazie wyłączenia silnika. Następnie sprężone powietrze przedostaje się za 
pośrednictwem zaworów do układu gdzie przepływa przez tzw. „sito molekularne”. Sito pochłania 
pozostałą wilgoć z powietrza. Sito regeneruje się wstępnie samoczynnie w fazie „wydechu”. 
Powietrze poprzez zawór zwrotny jednokierunkowy zostaje wtłoczone do zbiornika ciśnieniowego 
kompresora skąd osuszone wydostaje się pod odpowiednim ciśnieniem na unit stomatologiczny. 

INSTALACJA

Instalacja urządzenia jest nie jest skomplikowana. Zalecane jest aby była przeprowadzona prze 
serwis techniczny. Osuszacz BRAVO AIR MINI może współpracować niemal z każdym 
kompresorem. Aby skuteczność pracy była jak najwyższa muszą zostać zachowane następujące 
warunki: 

1.Kompresor musi być dobrany tak aby podczas pracy unitu miał fazy włączania i wyłączania.
2.Osuszacz musi być zainstalowany z dala od źródła ciepła ( kompresor, pompa, kaloryfer, lodówka 
itp.) 

Osuszacz najlepiej zainstalować w miejscu wentylowanym, chłodnym. Temperaturowy zakres 
pracy +5: +28 0C. Jeżeli w miejscu instalacji będzie zbyt gorąco charakterystyka pracy ulegnie 
zmianie, a skuteczność pracy pogorszy się. 

UWAGA!: Przed rozpoczęciem instalacji osuszacza upewnij się, że kompresor jet odłączony 
od napięcia zasilania a zbiornik nie posiada żadnego ciśnienia! W żadnym przypadku nie 
wykonuj jakichkolwiek prac jeżeli któryś z warunków nie jest spełniony. 



Schemat podłączenia osuszacza powietrza

1.Zainstaluj w sposób bezpieczny i trwały osuszacz powietrza za pomocą uchwytu 
mocującego (w zestawie). 
2. Zainstaluj trójnik załączony w zestawie z ze złączem 3/8' znajdującym się na początku 
miedzianej kapilary.

3. Wkręć do trójnika przewód ciśnieniowy znajdujący się w zestawie. Podłączenie 3/8'



4. Zainstaluj do trójnika elektrozawór w funkcji N/O( normalnie otwarty).

                    UWAGA: elektrozawór nie stanowi wyposażenia zestawu osuszacza.

W przypadku kiedy kompresor jest wyposażony w zawór odpowietrzający jest on 
najczęściej podłączony do zaworu zwrotnego, który z kolei zainstalowany jest na zbiorniku 
ciśnienia. W tym przypadku należy odkręcić elektrozawór od zaworu zwrotnego i 
zainstalować go w trójniku osuszacza. Otwór w zaworze zwrotnym powstały po wykręceniu 
elektrozaworu należy zaślepić korkiem 1/8” znajdującym się w zestawie.

Cewka elektrozaworu podłączona jest oryginalnie do zacisków silnika kompresora. Zawór załącza 
się zgodnie z pracą silnika.

5. Wolny śrubunek przewodu ciśnieniowego należy podłączyć do głowicy kompresora.

6. Do wyjścia osuszacza należy podłączyć drugi przewód ciśnieniowy.

7. Koniec przewodu z wyjścia osuszacza należy podłączyć do wejścia zaworu zwrotnego.

 Kompresor jest gotowy do pracy z osuszaczem powietrza.



Schemat ideowy podłączeń pokazuje poniższy rysunek
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1. Mocowanie osuszacza

2. Przewód ciśnieniowy podłączony do 
trójnika i głowicy komresora
3. Trójnik

4. Elektrozawór

5. Przewód ciśnieniowy podłączony z 
wyjścia osuszacza do zbiornika ciśnienia 
poprzez zawór zwrotny

6. Zawór zwrotny



URUCHOMIENIE 

1. Podłącz zasilanie do kompresora.
2. Podczas fazy nabijania ciśnienia obserwuj czy nie pojawiają się nieszczelności na 

połączeniach. Jeśli tak proszę je usunąć. 
3. Jeżeli obwód jest szczelny kompresor nabije ciśnienie w zbiorniku do wartości ustawionej 

fabrycznie na presostacie.
4. Po zakończeniu fazy nabijania z filtra znajdującego się w osuszaczu wydostanie się nadmiar 

ciśnienia wraz ze skroplinami wody.
5. UWAGA: dopuszczalny jest nieco dłuższy czas nabijania zbiornika. Wynika to ze 

zwiększenia objętości w obwodzie sprężonego powietrza po zainstalowaniu osuszacza . 

PRZEGLĄDY I KONSERWACJE

Osuszacz powietrza BRAVO AIR MINI jest urządzeniem bez obsługowym nie wymagającym 
częstych konserwacji.
Przegląd należy przeprowadzać podczas kontroli kompresora stomatologicznego. Należy zwrócić 
uwagę na nieszczelności w obwodzie sprężonego powietrza oraz na niekontrolowane wycieki wody 
powstałe na wskutek skraplania. 
Jeżeli w trakcie przeglądu istnieje podejrzenie, że mogło nastąpić uszkodzenie filtra lub 
zawilgocenie granulatu znajdującego się wewnątrz osuszacza należy wymienić oba podzespoły.
W tym celu:

1. Wyłącz kompresor i zrzuć ciśnienie ze zbiornika i odkręć osuszacz od śrubunków. Następnie 
odwróć go filtrem do góry.

2. Odkręć zbiornik filtra a następnie filtr osuszacza. Zwróć uwagę na uszczelkę O-ring 
znajdującą się w korpusie osuszacza.



3. Po wykręceniu filtra wewnątrz korpusu widoczny będzie granulat. Odwróć osuszacz 
 i usuń wsad potrząsając całym osuszaczem.

4. Nowy suchy granulat należy wsypać przez ten sam otwór, a następnie zakręcić nowy filtr 
oraz zbiornik. 
5. po zakręceniu śrubunków upewnij się że układ jest szczelny.

UWAGA:  Zaleca się wymianę 
– filtra po 12 miesiącach
– granulatu po 48 miesiącach
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